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Dopuszczalna nawierzchnia amortyzująca 

 Brak szczegółowych wymagań 

Nawierzchnia amortyzująca powinna być 
wykonana na całej powierzchni zderzenia. 
 

 

Opis techniczny 

 Konstrukcja wykonana z profilu stalowego 80x40x3mm oraz 70x70x3mm, 

 Blat wykonany z betonu z kruszywem ozdobnym, 

 Powierzchnia boiska jest szlifowana na gładko, co zapewnia wysoki komfort gry, 

 Rączki z prętów chromowych zakończone są gumowymi uchwytami, 

 Obrzeże boiska wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczającej przed obiciem, 

 Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem 
akrylowym strukturalnym,  

 Urządzenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 
 
 

Wymiary urządzenia 
(dł. x szer. x wys.)  

1,38 x 0,83 x 0,85 m  

Wymiary strefy  wolnej 
(dł. x szer.) 

4,39 x 3,83 m 

Pole strefy wolnej  14,9 m2 
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Wizualizacja urządzenia 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


